Prepared for the Unexpected

UIT11 Tablet

Construida Para Todos. Todos Para Una.

= Pantalla DynaVue® SR FHD de 11,6" m Bateria intercambiable en caliente
con 1,000 nits de 20 hy de alta capacidad

® Procesador Intel® Core™ de 122 generacion ™ Disefo de unidad de estado sélido (SSD)

sin ventilador y de liberacion rapida

m Varias opciones de E/S para diferentes

las @ m Panel multitactil capacitivo de 10 puntos
aplicaciones

con cuatro modos tactiles
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DURABILIDAD

« Certificacién MIL-STD-810H (caida, impacto,
vibracién, lluvia, polvo, altitud, congelacién/des-
congelacién, temperatura alta/baja, choque de
temperatura, humedad, atmosfera explosiva,
niebla salina)

« Certificaciéon MIL-STD-461G (conduccién, radiacién,
susceptibilidad conducida, susceptibilidad radiada)

* ANSI/ISA 12.12.01-2000, clase I, divisién 2 opcional

» Caidade 1,82 m, 26 caras

« Certificacién IP 66

« Chasis de aleacién de aluminio y magnesio

« Cubiertas de puerto

« Pantalla legible a la luz del sol opcional

« Tecnologia de bateria intercambiable opcional

SISTEMA OPERATIVO

windows®11 Pro de 64 bits

PROCESADORES

. Intel® Core™i7-1250U (122 generacion)
con vPro™ (caché de 12 MB, hasta 4,7 GHz,
2P+8E nucleos)

. Intel® Core™ i5-1230U (122 generacion)
con vPro™ (caché de 12 MB, hasta 4,4 GHz,
2P+8E nucleos)

GRAFICOS

Gréficos Intel® Iris® Xe

MEMORIA

8 GB hasta 32 GB integrados (LPDDR4x)

ALMACENAMIENTO

256 GB NVME PCIE SSD
- Opcional 512 GB/1 TB/2TB PCIE SSD
= Opcional SSD OPAL 2.0

PANTALLA

* FHD de 11,6” (1920 x1080)

- Pantalla opcional legible a la luz del sol DynaVue®
de 1000 nits con pantalla multitactil capacitiva

+ Opcional con digitalizador

= Modo téctil seleccionable por el usuario para
funcién programable con los dedos o agua,
guantes o ldpiz éptico

AUDIO

« Micréfono integrado
» Compatibilidad con audio de alta definicion Intel®
« Altavoz integrado x 2

CAMARA

» Cadmara frontal integrada de 2,0 megapixeles

» Cdmara trasera opcional de 8,0 megapixeles con
enfoque automético y flash

» Cadmara de infrarrojos (IR) de 5,0 megapixeles
opcional para Windows Hello

TECLADOY
ENTRADA

5 botones (2 botones definibles por el usuario)

COMUNICACIONES

« Ethernet 10/100/1000 integrado

* Intel® Wi-Fi 6E AX211 (802.11 ax)

* Bluetooth® V5.3

» Médulo GPS dedicado opcional (UBLOX-NEO-M9N)'

- Banda ancha mévil multiportadora 4G LTE opcional’

» 5G opcional (basado en el proyecto)’

» Antena de RF de conexion directa opcional para GPS,
WLAN y WWAN

www.durabook.com

SEGURIDAD

* Tecnologia Intel® vPro™

« Secured-Core PC?

«TPM 2.0

» Compatible con BIOS NIST

+ Unidad de estado sélido facilmente extraible
» Modo sigilo

- Bloqueo Kensington

- Lector de tarjetas inteligentes opcional x 1 o x 223
» Windows Hello opcional

- Modo de visién nocturna opcional*

- Escaner de huellas dactilares opcional

« Lector LF/HF-RFID (NFC) opcional?3

INTERFACES DE E/S

» Thunderbolt 4 x 1

= USB 3.2 Gen1 (tipo A) x 1

* Entrada/salida de audio (conector combinado) x 1

« Tarjeta microSD (microSDHC, microSDXC) x 1

- Ethernet 10/100/1000 (RJ45) x 1

« Conector de acoplamiento (Pogo de 20 contactos) x 1

« Tarjeta Nano-SIM x 1

« Conector de entrada de CC x 1

« Lector de tarjetas inteligentes opcional x 1 o x 223

» USB 3.2 Gen2 opcional (tipo C) x 1>

+2.°USB 3.2 Gen1 opcional (tipo A) x 1°

= USB 2.0 opcional (tipo A) x 15

« Puerto serie opcional (RS232/RS422/RS485: D-sub, 9
contactos) x 1°

« Lector de cédigo de barras 1D/2D opcional x 1°

- Antena de RF de conexién directa opcional para GPS,
WLANy WWAN

RANURA DE
EXPANSION

ExpressCard 54 o LF/HF-RFID (NFC) o segundo lector
de tarjetas inteligentes3?

ALIMENTACION

Adaptador de CA: 100-240 V, 50 Hz-60 Hz, 65 W

Baterifa principal Li-lon, 7,6 V, 4800 mAh, 10 horas®

« Baterfa de larga duracién opcional Li-lon 7,6 V,
6900 mAh, 20 horas®

« Baterfa de puente opcional: Tiempo de intercambio

de 5 minutos’

ENTORNO

» Temperatura de funcionamiento:
-20°C~60°C/-4°F ~ 140°F
Almacenamiento: - 51°C ~ 71°C /- 60°F ~ 160°F
» Humedad: 5% ~ 95 %

DIMENSIONES Y
PESO

*317 mm (L) x 215 mm (B) x 23,8 mm (H)
*1,39kg

GARANTIA

StandardmaRig 3 Jahre eingeschrankte Garantie

1. EL GPS dedicado con 4G LTE y 5G son opciones mutuamente excluyentes.

2. Péngase en contacto con su representante de ventas para conocer la disponibilidad de funciones.

3. ExpressCard 54, RFID y un segundo lector de tarjetas inteligentes son opciones mutuamente

excluyentes.

4. El modo de vision nocturna esta disponible solo para la pantalla legible a la luz del sol.

5. El segundo puerto USB 3.2 tipo A, RS232 o el lector de cédigo de barras 1D/2D son opciones

mutuamente excluyentes. USB 2.0 o USB 3.2 Gen1 tipo C también estéan disponibles como funciones

basadas en proyectos.

6. Probado utilizando el patrén de referencia de autonomia de la bateria de MobileMark 2014. Los

resultados pueden variar segln diferentes factores, lo que incluye la configuracién del hardware, el

software, las condiciones de funcionamiento, la configuracién de administraciéon de energiay algunos otros.

7. El sistema sequird funcionando durante 300 segundos cuando el usuario intercambie la bateria.
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